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  Presse oranges automatique
 

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et
déplacement

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.3
Dimensions L x P X H en mm : 470x370xh735
Poids en KG : 39

Description Caractéristiques

Presse agrumes automatique
- Production : 20/25 oranges (diamètre maximun 85 mm) par
minute.
- Capacité de stockage : 4 Kg.
- Rampe de chargement et bac de récupération livrés de série.
- Contrôle de la pression.
- Réalisation en matériaux "alimentaires" ne subissant aucune
altération au contact du jus d'orange.
- Conçu pour un entretien facile, extérieur et intérieur.
- Arrêt automatique.

Autres informations

Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.3
Dimensions L x P X H en mm : 470x370xh735
Poids en KG : 39

Puissance (kW) 0,3

Référence
constructeur

ASD/50

Hauteur (mm) 735

Réfrigéré Non

Profondeur (mm) 370

Largeur (mm) 370

Chargement Automatique

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)0,3

Longueur 470

Dimensions
extérieures

470 x 370 x 735

voltage 230/1N 50-60Hz

Débit (or./min) 20/25

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et
déplacement incluse
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