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  Moulin à café
 

Caractéristiques techniques
Dimensions L x P x H : 180 x 310 x 560
Poids : 8 kg
Puissance : 300 W
Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

Description Caractéristiques

Cloche capacité 1 kg.
Réglage doseur de 5 à 12 g.
Meule Ø 60 mm.
Durée de service en continu 30 min.
Degré de protection IP 21.

NB: valeur du bruit acoustique (80 dB).

Autres informations

Dimensions L x P x H : 180 x 310 x 560
Poids : 8 kg
Puissance : 300 W
Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

Puissance (kW) 0,3

Référence
constructeur

TAURO-NEW/B

Hauteur (mm) 560

Profondeur (mm) 310

Largeur (mm) 310

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)0,3

Longueur 180

Automatique Non

Dimensions
extérieures

180 x 310 x 560

voltage 230/1N 50HZ

Capacité 1 kg

Niveau sonore (dB) 80

Garantie constructeur 1 an incluse

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80
Email: contact@restaupro.com

SAS JYP
30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse

Siret: 815 046 024 00031
Numéro de tva: FR11815046024

Page 1/1

tel:+33972306080
http://www.tcpdf.org
mailto:contact@restaupro.com?subject=Question+sur+le+ profuit+TAURONEWB

