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  Machine à milk-shake, 1 verre inox 900 cl
 

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.12
Puissance Moteur : 0.16
Dimensions L x P X H en mm : 150x195xh485
Poids en KG : 5.2

Description Caractéristiques

Machine à milk-shake, 1 verre inox 900 cl
- Tours/minute (14000 rpm).
- Verre en acier inox (900 cl).
- Axe avec 4 couteaux en acier inox, pour la préparation de
cocktails et sorbets.
Caractéristiques générales:
. Version sur socle à poser, corps en ABS, moulé, de couleur
(noir), colonne en aluminium extrudé et base moulée.
. Design moderne, aux formes arrondies.
. Spécialement étudiée pour usage professionnel et intensif.
. Micro interrupteur marche/arrêt pour chaque verre.
. Moteur puissant (1400 tours/minute), ventilé.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Autres informations

Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.12
Puissance Moteur : 0.16
Dimensions L x P X H en mm : 150x195xh485
Poids en KG : 5.2

Puissance (kW) 0,12

Référence
constructeur

F6S/XB

Capacité (en l) 0,9

Hauteur (mm) 485

Profondeur (mm) 195

Largeur (mm) 195

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)0,12

Longueur 150

Dimensions
extérieures

150 x 195 x 485

voltage 230/1N 50-60Hz

Capacité 900 cL

Vitesse (trs/min) 14000

Garantie constructeur 1 an incluse
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