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Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: 6066BME

Fiche créé le 11/04/2024

Bain-marie double série 600

Caractéristiques techniques

Robinet de vidange amovible

Dimensions externes | x p x h : 660 x 600 x 290
Puissance : 3 kw

Voltage : 230 v - 50 hz

Poids : 22 kg

Description

Caractéristiques

Cuve inox emboutie - Résistance chauffante sous la cuve pour
faciliter le nettoyage - Cuve pour bac GN 1/1 - Profondeur max 150
mm (bac en option) - Température réglable jusqu'a 90° -

Autres informations

Dimensions externes | x p x h : 660 x 600 x 290

Puissance : 3 kw
Voltage : 230 v - 50 hz
Poids : 22 kg

Robinet de vidange amovible

Puissance (kW) 3
Référence BM60ELRM
constructeur

Alimentation Electrique
Avec vidange Oui

Nombre de cuve(s) 2

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)3

Intégrable dans une 600
ligne de cuisson

Taille de la cuve GN 1/1

Dimensions 660 x 600 x 290
extérieures

Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80
Email: contact@restaupro.com

30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse Page 1/1
Siret: 815 046 024 00031
Numéro de tva: FR11815046024


tel:+33972306080
http://www.tcpdf.org
mailto:contact@restaupro.com?subject=Question+sur+le+ profuit+6066BME

