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  Plaque à snacker électrique double acier lisse
 

Caractéristiques techniques
Dimensions externes l x p x h : 660 x 600 x 290
Surface utile de cuisson : 640 x 480
Puissance : 6 kw
Voltage : 400 v 3/n
Poids : 50 kg

Description Caractéristiques

Plaque supérieure en acier lisse - Epaisseur de 10 mm, bord
relevé sur 3 côtés de la plaque - Chassis en acier inox - Tiroir de
récupération des jus - Thermostat de régulation de chauffe,
réglage de la température de 50 à 300° - Bouton d'allumage
Marche / Arrêt -

Autres informations

Dimensions externes l x p x h : 660 x 600 x 290
Surface utile de cuisson : 640 x 480
Puissance : 6 kw
Voltage : 400 v 3/n
Poids : 50 kg

Puissance (kW) 2 x 3

Référence
constructeur

FTH60ELRM

Largeur (en cm) 66

Type de revêtement Acier

Type de surface Lisse

Alimentation Electrique

Températures 50° c - 300° c

Type de branchementTriphasé

Largeurs en cm entre 41 et 70

Puissance totale (kW)2 x 3

Intégrable dans une
ligne de cuisson

600 mm

Type de plancha A poser

Dimensions
extérieures

660 x 600 x 290

voltage 400V/3N

Garantie constructeur 1 an incluse
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