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  Cave à vins multizones
 

Caractéristiques techniques
Gaz : R600A

Description Caractéristiques

Cave de vieillissement et mise à température    

Possibilité de gérer 5 zones de température différentes 

- Capacité maximale : 160 bouteilles 

  

- Température réglable de 5° à 22° 

  

- 3 thermomètres digitaux 

- 4 clayettes en bois massif (chêne) 

- Affichage digital de la température, thermostat électronique 

- Système anti-vibrations 

  

- Ventilateur pour froid brassé  

- Contrôle de l'hygrométrie constante (60 à 75%) 

- Fonction hiver  

Capacité (en nb de
bouteilles)

160

Autres
caractéristiques

Dimensions
extérieures L x P x H
: 595 x 595 x 1550
Poids : 75 kg
Puissance : 0,57
kWh/24h
Niveau sonore 40 db
Voltage : 220 - 240 V
1/N - 50 hz

Porte Vitrée

Dimensions
extérieures

595 x 595 x 1550

Garantie constructeur 1 an incluse
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Description Caractéristiques
- Carrosserie laquée couleur inox 

- Poignée extérieure avec serrure  

- Porte vitrée traitée anti-UV, encadrement alu 

- Porte réversible 

  

- Aération par filtre à charbons actifs 

- Éclairage intérieur LED 

- Roulettes à l'arrière et pieds réglables à l'avant 

- Voyant de mise sous tension 

- Alarme visuelle et sonore de remontée de température et d'usure
du filtre 

- Décrochement de plinthe 

- Sécurité de compresseur 

  

  

- Conditions d'utilisation : entre 16 et 32° 

- Capacité calculée pour des bouteilles bordelaises rangées tête-
bêche avec 2 clayettes 
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Description Caractéristiques
  

  

  

Autres informations

Gaz : R600A
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