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Poussoir a saucisses - 3L - horizontale - incl 4 tubes de remplissage
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Description

Caractéristiques

Parce que la fabrication manuelle de saucisses est une tache
difficile et fastidieuse, cet appareil est un complément précieux a
toute boucherie. Cette remplisseuse de saucisses professionnelle
est entierement fabriquée en acier inoxydable et a une capacité de
remplissage de 3 litres. La remplisseuse de saucisses est livrée
avec quatre tubes de remplissage en acier inoxydable de 16, 22,
32 et 38 mm de diameétre. La plaque de pression est munie d'un
trou d'aération et d'un joint d'étanchéité. En utilisant la plaque de
pression, vous pressez manuellement la viande dans le tube de
remplissage a l'aide d'une manivelle. Vous pouvez tourner des
saucisses a deux vitesses avec cette solide machine a fabriquer
des saucisses.

Une fabrication de saucisses simple et contrblée

Pour fabriquer des saucisses avec cette solide remplisseuse de
saucisses, vous pouvez utiliser I'un des quatre tubes de
remplissage. Les tubes de remplissage déterminent I'épaisseur des
saucisses. Il suffit d'incliner le réservoir vers vous et de le remplir
d'ingrédients. Le boyau utilisé pour fabriquer la saucisse glisse sur
le tube de remplissage et doit étre maintenu fermement. Tournez la
manivelle et les ingrédients sont poussés dans le tube de
remplissage. Il est important que le boyau soit rempli le plus
hermétiquement possible et qu'il n'y ait pas d'air ajouté. Lorsque la
saucisse est préte, tournez-la plusieurs fois et retirez-la du tube de
remplissage.

Lavable au lave-vaisselle

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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Description

Caractéristiques

Comme cet appareil est utilisé avec des ingrédients frais, il doit
étre nettoyé correctement aprés usage. Pour ce faire, le réservoir
et les tubes de remplissage peuvent étre facilement retirés. Les
piéces étant en acier inoxydable, elles peuvent étre nettoyées au
lave-vaisselle. Pour la plaque de pression, utilisez un désinfectant
et un chiffon humide. Apres le nettoyage, la remplisseuse de
saucisses peut étre remontée. En outre, la machine a saucisses
est équipée de quatre pieds en caoutchouc afin qu'elle puisse étre
placée sans glisser pendant I'utilisation.

Caractéristiques

e Boitier, plaque de base, arbre et plaque de pressage en
acier inoxydable

La plague de pressage est scellée par un joint d'étanchéité
La section de sortie peut étre retirée en une seule fois

e Deux vitesses pour un dosage parfait

e Repose sur quatre pieds en caoutchouc

Plagque de pressage avec un trou pour I'aération

Caractéristiques du produit

e Poids net: 11 kg

e Capacité de remplissage : 3L

e Dimensions du cylindre : @14 x 20cm

e Dimensions de l'appareil : L57 x P30 x H34cm
Diamétre du cylindre de sortie : @5cm

Avec

¢ Quatre tubes de remplissage en acier inoxydable de
@g16mm, @22mm, @32mm et 38mm

Restaupro.com SAS JYP
Service Client du Lundi au Vendredi 30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80 Siret: 815 046 024 00031

Email: contact@restaupro.com Numéro de tva: FR11815046024

Page 2/2


tel:+33972306080
http://www.tcpdf.org
mailto:contact@restaupro.com?subject=Question+sur+le+ profuit+09300467

