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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: 3EV

Fiche créé le 12/05/2025

Roétissoire vitrocéramique 3 broches

Puissance : 14.4 kW

Poids : 80 kg
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Caractéristiques techniqgues
Alimentation : 400 V+ N+ T

Dimensions : 1098 x 480 x 820 mm (LxPxH)

Description

Caractéristiques

Rétissoire vitrocéramique 3 broches 18 poulets -

Rétissoire verticale électrique 3 broches pour 18 poulets -
Brdleurs en vitrocéramique : technologie qui génére une meilleure
diffusion de la chaleur -

Facilité de nettoyage et d'entretien -

Option : Support et hotte

Photo non contractuelle : hotte en option

Autres informations

Alimentation : 400 V+ N+ T

Puissance : 14.4 kW

Dimensions : 1098 x 480 x 820 mm (LxPxH)
Poids : 80 kg

Référence 3EV

constructeur

Nombre de broches 3

Type de branchementTriphasé

Nombre de poulets 18

Puissance totale (kW) 14,4

Dimensions 1098 x 480 x 820
extérieures (en mm)
voltage 400V

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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