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Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Bain marie gn1/1 sans vidange 90°C

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P X H : 622x370x262
Largeur : 622

Profondeur : 370

Hauteur : 262

Poids : 7,75

Tension Fréquence : 220V-50Hz

Puissance en watts : 1200

Alimentation : Electrique

Description Caractéristiques
Bain marie gn1/1 Référence 8700
BAIN MARIE GN1/1 constructeur
Volume:10L :
Thermostat réglable jusqu'a 90°C Avec vidange Non

Finition: Inox aisi 304

) Nombre de cuve(s) 1
Accepte les bacs profondeur 150mm maximum

Type de branchementMonophasé
Autres informations

Puissance totale (kW)1,2

Dimensionsen mm L x P X H : 622x370x262 Intégrable dans une Non

Largeur : 622 ligne de cuisson

Profondeur : 370

Hauteur : 262 Taille de la cuve GN 1/1

Poids : 7,75 Dimensions 336 x 560 x 244

Tension Fréquence : 220V-50Hz

: extérieures (en mm)
Puissance en watts : 1200

Alimentation : Electrique Garantie 1 an sur les piéces incluse
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