Fiche produit: A16-2535
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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

1600 sachets sous vide lisses 250x350 mm

_« Caracteristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 600 x 180
Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 180

.| Volume: (m<sup>3</sup>): 0,03

e

Description Caractéristiques

* Carton avec 16 confections de 100 pieces. Référence A16-2535
o Sachets lisses pour sous videuses avec cloche.
o Epaisseur 90 micron (My).
o Coté soudure, le plus petit coté. Type d'accessoire  Lisses

T° maximale de travail de -40°C a +40°C. Dimensions 400 x 600 x 180

Réalisation en polyéthylene-polyamide (PE-PA), extérieures (en mm)

certifié alimentaire.

constructeur
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Garantie 1 an sur les pieces incluse
Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 600 x 180
Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 180

Volume: (m<sup>3</sup>): 0,03

Restaupro.com SAS JYP
Service Client du Lundi au Vendredi 30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse Page 1/1
De 8h30 & 18h30 au 09 72 30 60 80 Siret: 815 046 024 00031

Email: contact@restaupro.com Numéro de tva: FR11815046024


tel:+33972306080
http://www.tcpdf.org
mailto:contact@restaupro.com?subject=Question+sur+le+ profuit+A16-2535

