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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: BPG27

Fiche créé le 30/04/2025

Braleur gaz paella a poser

Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h : 23400

Dimensions L x P X H en mm : 790x480xh230

Sy Poids en KG : 40

Description

Caractéristiques

Braleur gaz paella, diam 450, a poser 27.2 kW

- Finit externe, émail noir "anti-calorique”.

- Double couronne monobloc, en fonte de graphite.

- 2 Robinets de sécurité et valves EC avec Thermocouple et
veilleuses d'allumage.

- Finit externe, émail noir "anti-calorique". - Double couronne
monobloc, en fonte de graphite. - 2 Robinets de sécurité et valves
EC avec Thermocouple et veilleuses d'allumage.

Autres informations

Puissance Gaz en Kcal/h : 23400
Dimensions L x P X H en mm : 790x480xh230
Poids en KG : 40

Référence BPG/27

constructeur

Type de revétement Fonte
Zones de cuisson Simple

Type de branchementGaz
Puissance totale (kW)23400 kcal/h

Dimensions 790 x 480 x 230

extérieures (en mm)

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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