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  Batteur mélangeur 7 litres
 

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures L x P x H : 40 x 410 x 437
Poids : 21 kg
Puissance : 280 W
Voltage : 230 V 1/N - 50 hz

Description Caractéristiques

Capacité cuve 7 litres
Interrupteur On/Off, avec variateur de vitesse.

Batteur-mélangeur, avec châssis métallique.
Tête relevable pour démontage cuve, munie d'un micro
interrupteur, remplacement des outils et nettoyage général très
aisé.
Cuve en inox, démontable, capacité 7 litres.
Livré de série avec 3 outils en métal, fouet, crochet et palette.
Transmission par engrenages lubrifiés.
Commandes à basse tension 24V, NVR (No-Voltage Release)
évitant tous démarrages involontaires.
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

NB: la machine est indiquée pour des pâtes de consistance
moyenne (ex. pain) et pour environ 1 kg de farine maximum !

Autres informations

Dimensions extérieures L x P x H : 40 x 410 x 437
Poids : 21 kg
Puissance : 280 W
Voltage : 230 V 1/N - 50 hz

Référence
constructeur

BTM-7S/N

Vitesse Variable

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)0,28

Tranche de Volume
en litres

5 à 10 L

Capacité en L 7

Dimensions
extérieures (en mm)

240 x 410 x 437

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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