Fiche produit: CCHCC40E
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Crépiere 40cm encastrée sur chariot chauffant

Caractéristiques techniques

ol 4 roues dont 2 avec frein
€ _ 2 7 Puissance : 2 700 W + 14 W/ 230 V
p - Dimensions : L 1 040 x P 708 x H 1 150 mm
e £ Poids : 100 K
. o - g
. o . -
- —%‘_‘u
o aa, 74
Tr s tuﬁ-::, L
A a o/
Description Caractéristiques
* Acier inoxydable _ Référence CCHCCA40E
« Vitre de protection en verre trempé amovible constructeur
 Crépiére électrique @ 400 mm encastrée -
« Inclus : 7 pots en porcelaine, spatule et rateau aluminium Tempeératures 140° - 300° ¢

* Bouton ON/OFF

e Placard : L 840 x P 580 x H 495 mm

« 3 glissiéres dans le placard avec hauteur réglable
e Thermostat réglable de 140°C a 300°C

» Thermostat de sécurité

 Bac récupérateur des déchéts

Type de branchementMonophasé
Type de crépiére Sur meuble
Puissance totale (kwW)2,7

Dimensions 1036 x 675 x 1150

« Affichage personnalisable avec rétroéclairage LED
« 4 roues dont 2 avec frein
e Puissance : 2 700 W + 14 W/ 230 V

extérieures (en mm)

voltage 230V

¢ Dimensions : L 1036 x P 675 x H 1 150 mm
e Poids : 100 Kg

Diamétre crépiére 40 cm
Garantie 1 an sur les piéces incluse
Autres informations

4 roues dont 2 avec frein

Puissance : 2 700 W + 14 W/ 230 V
Dimensions : L 1 040 x P 708 x H 1 150 mm
Poids : 100 Kg
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