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Armoire réfrigérée négative 1 porte 365L Polar Série C

Caractéristiques techniques

365L

Capacité nette utile : 258L

1 porte

Capacité : 365 L

Dimensions : 1850(H) x 600(L) x 600(P) mm
Dimensions Internes : 162(H) x 48(L) x 47,1(P) cm
Cordon d'alimentation de série : oui
Epaisseur d'isolation : 6 cm

| ; £ Voltage : 230V

Nmm=s Branchement - Puissance - tension: 2,0 A
Type de gaz : R600a

Description Caractéristiques

Armoire réfrigérée négative 1 porte 365L Polar Série C

Appareils réfrigérés verticaux verrouillables pour une utilisation
optimale de l'espace Classe énergetique B
Affichage numérique de la température et roulettes a l'arriére pour

Type de froid négatif

) g Référence CD083
une rn(_ell[eure manoel{vrabllllte ) ] ] constructeur
Le réfrigérateur posséde 4 étageres réglables et le congélateur 6
étageres fixes Volume (en L) 365
sans CFC. . . . Couleur inox
Porte verrouillable réversible
Plage de température ambiante : 5°C a 32°C. Nombre de portes 1 porte

Epaisseur d'isolation : arriere et c6tés 60mm, dessus 90mm.
Panneau de contrdle digital LED en partie haute

6 étageres fixes robustes

Capacité nette utile : 258L Températures -10°C a -25°C
Référence soumise a une Eco-participation DEEE de 4,62€ par
unité vendue

Taille des grilles (en 502 x 415
mm)

Groupe tropicalisé  non

Puissance totale (kw)0,21
Autres informations

Tranche de Volume 400

365L en litres

f?g?fe'te nette utile : 2581 Dimensions 600 x 600 x 1850
Capacité - 365 L extérieures (en mm)

Dimensions : 1850(H) x 600(L) x 600(P) mm Classe climatique 4

Dimensions Internes : 162(H) x 48(L) x 47,1(P) cm
Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Garantie 2 ans piéces, main d'oeuvre et
déplacement incluse
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Caractéristiques

Branchement - Puissance - tension: 2,0 A
Type de gaz : R600a
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