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Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: CPDSAP

Fiche créé le 11/05/2025

Poste de salage a poser 7 rangs 1000 W

Caractéristiques techniques

Puissance : 1000 W/ 230V
Dimensions : L 680 x P 600 x H 655 mm
Poids : 30 Kg

Description

Caractéristiques

 Acier inoxydable

e Interrupteur marche/arrét

e Résistance a quartz

e Grille de 7 rangs

« Grille et vitre interchangeables a droite ou a gauche
» Bac de récupération des graisses

e Dimensions bac : L 615 x P 315 x H 130 mm
« Saliére incluse

e Puissance : 1000 W/ 230 V

e Dimensions : L 680 x P 600 x H 655 mm

« Poids : 30 Kg

Autres informations

Puissance : 1000 W /230 V
Dimensions : L 680 x P 600 x H 655 mm
Poids : 30 Kg

Référence CPDSAP
constructeur

Modéele A poser
Températures NC

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)1

Taille de la cuve Autre

Dimensions 680 x 600 x 655

extérieures (en mm)

voltage 230V

Garantie 1 an sur les pieces incluse
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