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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: CPP200

Fiche créé le 30/04/2025

Chariot de transport

Caractéristiques techniques

Poids en KG : 15

Dimensions L x P X H en mm : 840x480xh900

Description

Caractéristiques

Chariot de transport

- Structure tube en acier inox AISI 304 18/10 20x20 mm.

- Base incliné et habillage en acier inox AISI 304.

- Capacité 200 assiettes.

- 4 roues pivotantes avec butée @ 125, 2 avec freins.

- Structure démontable.

- Structure tube en acier inox AISI 304 18/10 20x20 mm - Base
incliné et habillage en acier inox AlSI 304 - Capacité 200 assiettes
- 4 roues pivotantes avec butée @ 125, 2 avec freins

Autres informations

Dimensions L x P X H en mm : 840x480xh900
Poids en KG : 15

Poids (en kg) 15
Référence CPP/200
constructeur

Hauteur (mm) 900

Nombre de niveaux 1

Profondeur (mm) 480

Largeur (mm) 840

Dimensions 840 x 480 x 900
extérieures (en mm)

Charge utile 200 assiettes

Garantie 1 an sur les pieces incluse
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