
Fiche produit: CR400DERO
Fiche créé le 30/04/2025

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

  Crêpière double électrique
 

Caractéristiques techniques
dimensions extérieures l x p x h : 860 x 500 x 240
surface de cuisson diamètre 400
poids : 34 kg
puissance : 6 kw
voltage : 230 v 1/n

Description Caractéristiques

Fabriquée en France (fabrication Rollergrill) Carrosserie en acier
inox - Plaque en fonte émaillée - Assure une cuisson homogène
avec un minimum de matière grasse, sans préchauffage préalable
- Equipée de tiroir pour maintenir à température les assiettes -
Résistance blindée en spirale avec thermostat et voyant de
contrôle - 

Autres informations

dimensions extérieures l x p x h : 860 x 500 x 240
surface de cuisson diamètre 400
poids : 34 kg
puissance : 6 kw
voltage : 230 v 1/n

Référence
constructeur

CR400DERO

Températures NC

Type de branchementMonophasé

Type de crêpière Double

Puissance totale (kW)7,2

Dimensions
extérieures (en mm)

860 x 500 x 240

voltage 2 x 230V

Diamètre crêpière 40 cm

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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