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De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

  Chariot de service 2 niveaux
 

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1090 x 590 x 950
Longueur (mm): 1090
Largeur (mm): 590
Hauteur(mm): 950
Volume: (m<sup>3</sup>): 0,64

Description Caractéristiques

Structure en tube rond en acier inox AISI 304 18/10
Ø25 mm.

Tablette 1000x500 mm en acier inox AISI 304
emboutie et insonorisée.

Charge utile 150 kg par tablette.

4 roues pivotantes avec butée Ø 125, 2 avec freins.

Structure renforcée entièrement soudée,
autoportante.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 1090 x 590 x 950
Longueur (mm): 1090
Largeur (mm): 590
Hauteur(mm): 950
Volume: (m<sup>3</sup>): 0,64

Poids (en kg) 22

Référence
constructeur

CS2/100S

Hauteur (mm) 915

Nombre de niveaux 2

Profondeur (mm) 590

Largeur (mm) 1090

Dimensions
extérieures (en mm)

1090 x 590 x 915

Charge utile 300 kg

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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