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Refroidisseur a bouteilles slimline polar série g noir

Caractéristiques techniques

Capacité : 300 L

Dimensions : 1900(H) x 448(L) x 680(P) mm
Matieres : Acier peint et verre

Cable monté : oui

Puissance : 145 W

Type de gaz : R600a

Plage de température : 2°C a8 °C

Poids : 71 kg

Froid|Arriére-bars

Cable fourni 2 : oui

Puissance : 145 W

Profondeur : 680 mm

Hauteur : 1900 mm

Matiére : Acier peint et verre

Poids : 71 kg

Largeur : 448 mm

Consommation quotidienne d'énergie : 2.606 kWh/jour
Consommation annuelle d'énergie : 951.1899999999999 kWh/an
Classe climatique : 4

Indice d'efficacité énergétique : 20.48

Type de pieds :

Température ambiante maximale : 32 °C
Consommation d'énergie : 145 W

Classe énergétique : C

Description Caractéristiques
145W. Une porte a charnieres. R600a . . Type de froid positif
Modéle gain de place avec éclairage LED pour attirer I'oeil et - —
mettre en valeur les boissons proposées. Classe énergetique C
REFROIDISSEUR A BOUTEILLES SLIMLINE POLAR SERIE G | pyigs (en kg) 7
NOIR Modéle gain de place avec éclairage LED pour attirer I'oeil et
mettre en valeur les boissons proposées. Un excellent choix pour | Référence CS586
les bars et les pubs ayant un espace limité, le refroidisseur a constructeur

bouteille Polar Slimline permet de maximiser les ventes de
bouteilles de boissons réfrigérées. Avec une largeur de seulement
448 mm, ce refroidisseur offre malgré tout une grande capacité Nombre de portes 1 porte
tout en gardant les boissons réfrigérées et prétes a servir. Un
éclairage LED attrayant aide a attirer I'attention sur le contenu,

Volume (en L) 300

Caisson lumineux Non

encourageant les achats impulsifs générateurs de revenus. Facile | Températures +2°C a +8°C
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Description

Caractéristiques

a utiliser, a nettoyer et a entretenir grace aux commandes simples
et a la construction robuste en acier et verre. Les arriere-bars Polar
Série G sont congus pour une utilisation professionnelle
quotidienne dans des environnements professionnels exigeants.
Avec des composants résistants a l'usure et une construction
commerciale solide, choisissez la Série G si vous prévoyez
d'accéder fréquemment a l'unité. La gamme Polar Série G
maintient la température de maniéere fiable dans des conditions de
température ambiante jusqu'a 32 ° C.

Autres informations

Capacité : 300 L

Dimensions : 1900(H) x 448(L) x 680(P) mm
Matiéres : Acier peint et verre

Cable monté : oui

Puissance : 145 W

Type de gaz : R600a

Plage de température : 2°C a8 °C

Poids : 71 kg

Froid|Arriere-bars

Cable fourni 2 : oui

Puissance : 145 W

Profondeur : 680 mm

Hauteur : 1900 mm

Matiére : Acier peint et verre

Poids : 71 kg

Largeur : 448 mm

Consommation quotidienne d'énergie : 2.606 kWh/jour
Consommation annuelle d'énergie : 951.1899999999999 kWh/an
Classe climatique : 4

Indice d'efficacité énergétique : 20.48

Type de pieds :

Température ambiante maximale : 32 °C
Consommation d'énergie : 145 W

Classe énergétique : C

Puissance totale (kW)0,14

Tranche de Volume 300
en litres

Dimensions 448 x 680 x 1900

extérieures (en mm)
Classe climatique 4

Garantie 2 ans piéces, main d'oeuvre et
déplacement incluse

Restaupro.com SAS JYP
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Email: contact@restaupro.com

Siret: 815 046 024 00031

30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse

Page 2/2

Numéro de tva: FR11815046024


tel:+33972306080
http://www.tcpdf.org
mailto:contact@restaupro.com?subject=Question+sur+le+ profuit+CS586

