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Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: CSAP2P1045

Fiche créé le 01/05/2025

Saladette de préparation 2 portes 1045

VIR

- g = 10

Description

Caractéristiques

 Acier inoxydable
« Froid statique

» Dégivrage automatique par cycle de compresseur

* Thermostat digital

* Encadrement anti-condensation

* Verrouillage porte par clé

« Barre de séparation pour bacs GN Inclus
e Top ouvrant

e 2 portes a fermeture automatique

2 étageres réglables GN 1/1

« Température réglable de +0°C a +8°C

e Capacité net : 258 L

e Capacité commerciale : 269 L

* Fluide réfrigérant : R 600A

e Puissance : 182 W/ 230 V

e Dimensions : L 1 045 x P 700 x H 883 mm
e Poids : 75 Kg

Référence CSAP2P1045
constructeur
Configuration 2 portes

Profondeur (mm) 700

Taille des grilles (en GN 1/1
mm)

Températures 0°C a +8°C

Type de branchementMonophasé

Groupe tropicalisé  non

Puissance totale (kwW)0,18

Avec vitrine Non

Dimensions 1045 x 700 x 883
extérieures (en mm)

Classe climatique 4

Garantie 1 an sur les pieces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80
Email: contact@restaupro.com

30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse Page 1/1
Siret: 815 046 024 00031
Numéro de tva: FR11815046024


tel:+33972306080
http://www.tcpdf.org
mailto:contact@restaupro.com?subject=Question+sur+le+ profuit+CSAP2P1045

