Fiche produit: CSL4000N

Fiche créé le 30/04/2025
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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Hotte murale 6 filtres labyrinthes 500x500 mm

Caractéristiques techniques

dimensions en mm (I x | x h): 4000 x 950 x 400
profondeur (mm): 4000

largeur (mm): 950

hauteur(mm): 400

volume: (m®): 2,17

Description Caractéristiques

Référence CSL4000/N
constructeur

Débit de la hotte: 3762 m3/h.
Débit d'air (en m3/h) 3762

Avec moteur Non

Réalisation en acier Inox 18/10 AlSI 441.

Hotte Murale

e Faces non visibles en acier galvanisé. Profondeur (mm) 950

¢ Robinet d’évacuation inférieur. Largeur (mm) 4000
Puissance totale (kW)SANS MOTEUR
Dimensions 4000 x 950 x 400
Autres informations extérieures (en mm)
dimensions en mm (I x I x h): 4000 x 950 x 400 Nombre de filtres 6

profondeur (mm): 4000
largeur (mm): 950
hauteur(mm): 400
volume: (m3): 2,17

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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