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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: CW3003-S

Fiche créé le 30/04/2025

Robinet mitigeur, monocommande Gros debit Sortie MONO

nl--u

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 250 x 250 x 365
Profondeur (mm): 250

Largeur (mm): 250

Hauteur(mm): 365

Volume: (m®): 0,02

Description Caractéristiques
Référence CW3003-S
N ) . ) ) constructeur
e Mitigeur céramique, grand débit : 40 litres/minute.
Hauteur (mm) 365
e Col de cygne @ 25 mm. Modeéle Mitigeur
e Sortie mono-trou 3/4" (@ 29 mm). Fixation murale Non
Dimensions 250 x 250 x 365
extérieures (en mm)
Autres informations Débit (L/min) 40
Dimensions en mm (I x L x H): 250 x 250 x 365 Garantie 1 an sur les pieces incluse
Profondeur (mm): 250
Largeur (mm): 250
Hauteur(mm): 365
Volume: (m®): 0,02
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De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80
Email: contact@restaupro.com

Siret: 815 046 024 00031
Numéro de tva: FR11815046024
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