Fiche produit: DDW-2
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Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Chauffe-aliments a poser, 2 tiroirs GN 1/1 - 150 mm
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Caractéristiques technigues

Dimensions en mm (L x P x H) : 749 x 575 x 537/639
Puissance en kw : 0.9

Largeur (mm) : 749

Profondeur (mm) : 575

Hauteur (mm) : 537/639

Volume (m<sup>3</sup>) : 0,23

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 76

Description Caractéristiques
Poids (en kg) 76
o Construction trés robustes, pour usage intensif. Reférence DDW-2
constructeur

o 2 Tiroirs avec commande thermostatique,

i Températures 21°c-93°c
séparement.

Type de branchementMonophasé

o Quverture intégrale des tiroirs, permettant de

) ‘ Puissance totale (kW)0,9
soulever les bacs, sans déverser les aliments.

Dimensions 749 x 575 x 537/639
extérieures (en mm)
Autres informations

voltage 230/1N 50-60Hz
Dimensions en mm (L x P x H) : 749 x 575 x 537/639
Puissance en kw : 0.9

Largeur (mm) : 749 dimensions 749 x 575 x 537/639
Profondeur (mm) : 575

Hauteur (mm) : 537/639
Volume (m<sup>3</sup>) : 0,23
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 76

Capacité 2 bacs GN 1/1

Garantie 1 an sur les piéces incluse

Restaupro.com SAS JYP
Service Client du Lundi au Vendredi 30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse Page 1/1
De 8h30 & 18h30 au 09 72 30 60 80 Siret: 815 046 024 00031

Email: contact@restaupro.com Numéro de tva: FR11815046024


tel:+33972306080
http://www.tcpdf.org
mailto:contact@restaupro.com?subject=Question+sur+le+ profuit+DDW-2

