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  Robinet douchette double Vogue
 

Caractéristiques techniques

Catégorie : Robinets pré-rinçage
Dimensions : 610(H) x 215(l) x 80(P) mm
Largeur : 215 mm
Profondeur : 80 mm
Hauteur : 610 mm
Poids : 3,7 kg
Finition Externe : Inox poli
Poids() : 3.7 kg

Description Caractéristiques

Robinet douchette double Vogue
Robinets douchettes approuvés WRAS avec intérieur de la
canalisation en élastomère et chemise extérieure en acier
inoxydable
Crochet de maintien pour maintenir le tuyau en place
Livré pré-assemblé
Avec tuyau souple de 50cm, raccordement 15/21
Convient pour une utilisation domestique et professionnelle
1/4 de tour (90°).
Pression maxi : 16bar /pression mini: 1bar.
Diamètre de montage 20.65mm.
Rotation 90°

Autres informations

Catégorie : Robinets pré-rinçage
Dimensions : 610(H) x 215(l) x 80(P) mm
Largeur : 215 mm
Profondeur : 80 mm
Hauteur : 610 mm
Poids : 3,7 kg
Finition Externe : Inox poli
Poids() : 3.7 kg

Référence
constructeur

DL832

Hauteur (mm) 610

Version Robinet + Douchette

Dimensions
extérieures (en mm)

215 x 80 x 610

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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