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  Vitrine chauffante à poser, 4 grilles rotatives
 

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 492 x 530 x 727
Puissance en kw : 1.47
Largeur (mm) : 492
Profondeur (mm) : 530
Hauteur (mm) : 727
Volume (m3) : 0,23
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50-60Hz
Poids (Kg) : 36

Description Caractéristiques

Porte et parois vitrées "athermique".

Éclairage interne.

4 niveaux rotatif.

Régulation de la température et de l'hygrométrie.

Réservoir d’eau en inox, capacité 2 litres.

Dispositif de sécurité, pour le niveau d'eau.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 492 x 530 x 727
Puissance en kw : 1.47
Largeur (mm) : 492
Profondeur (mm) : 530
Hauteur (mm) : 727
Volume (m3) : 0,23
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50-60Hz
Poids (Kg) : 36

Poids (en kg) 36

Référence
constructeur

DLVM-1

Vitre Droite

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)1,47

Dimensions
extérieures (en mm)

492 x 530 x 727

voltage 230/1N 50-60Hz

Système de chauffe résistance

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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