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De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: E172P4T-N

Fiche créé le 01/05/2025

Plan de cuisson 2 plaques série 700

Caractéristiques techniques

Poids en KG : 25

Triphasé 400/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 5.2
Dimensions L x P X H en mm : 400x700xh250/320

Description

Caractéristiques

Cuisiniére électrique, 2 plaques rondes -TOP-

- 2 plaques @ 230 mm, indépendantes (2x 2.6 kW).

- Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (15/10 mm),
Vérins réglables, étanchéité a I'eau "IPX4".

- Plaques en fonte, avec un bord d'étanchéité en acier inox.
Régulation par commutateur a 7 positions.

- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en
vigueur

Autres informations

Triphasé 400/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 5.2

Dimensions L x P X H en mm : 400x700xh250/320
Poids en KG : 25

Référence E17/2PAT-N

constructeur

Nombre de foyers 2

Températures NC

Type de branchementTriphasé

Puissance totale (kW)5,2

Configuration a poser

Intégrable dans une 700 mm
ligne de cuisson

Dimensions 400 x 700(730) x
extérieures (en mm) 250/320

voltage 400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an pieces, Main d'oeuvre et
déplacement incluse
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