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Fiche produit: E17SFL4TN

Fiche créé le 11/05/2025

Bac de salage chauffant série 700

déplacement

Garantie 1 an piéces, Main d'oeuvre et

Caractéristiques techniques

Poids : 27 kg
Puissance : 1 kW

Voltage : 230 V 1/N - 50 hz

Dimensions : L x P x H : 400 x 700 x 250/320

Description

Caractéristiques

Dimensions cuve 306x510xh156 mm.

Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en
vigueur.

Chauffage électrique, volte avec résistance en céramique placée
au-dessus de l'appareil. Interrupteur ON/OFF avec lampe témoin.

Cuve emboutie en acier inox AlISI 316 avec angles arrondis et
double fond perforé permettant I'égouttage des aliments. Capacité
GN 1/1 h150 mm.

Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (15/10 mm),
vérins de mise & niveau.

Autres informations

Dimensions : L x P x H : 400 x 700 x 250/320
Poids : 27 kg

Puissance : 1 kW

Voltage : 230 V 1/N - 50 hz

Référence E17/SFLAT-N
constructeur

Modéele A poser
Températures NC

Type de branchementMonophasé
Puissance totale (kW)1
Taille de la cuve Autre

Dimensions 400 x 700(730) x

extérieures (en mm) 250/320
voltage 230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an piéces, Main d'oeuvre et
déplacement incluse
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