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Fiche produit: G7T7T-N

Fiche créé le 01/05/2025

Cuisiniére tague coup de feu gaz -Top-

Garantie 1 an piéces, Main d'oeuvre et

déplacement
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Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320
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Largeur (mm): 700(730)

| —— Hauteur(mm): 250/320
ﬁ.’ ﬂ Volume: (m<sup>3</sup>): 0,3
e Kcal_power: 8600
Branchement: GAZ
Description Caractéristiques

e Plaque coup de feu, dimensions 670x585 mm (10kW).

o Reéalisation en acier inox AlISI 304, vérins réglables.
o Top embouti (15/10 mm), étanchéité a l'eau "IPX5".

o Cheminée arriére en acier inox AlSI 304.

o Plaque coup de feu en fonte (10 mm) avec anneau
central amovible, chauffage gaz par un brdleur
positionné au centre de la chambre de combustion.
Chambre de combustion isolée thermiquement par
de la laine de verre. Régulation par une vanne gaz,
allumage par piézo-électrique et sécurité par
thermocouple, accessibilité frontale permettant une
maintenance trés aisée.

Possibilité d'agencement dos a dos 700+700 "BACK to BACK" ou
en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO
700+900. Top supérieure en acier inox AlSI 304 d'une épaisseur
de 15/10 eme, bord avant avec casse-goutte, plans emboultis et
étanches, angles en coins internes des cuves arrondis,
composants de qualité " High Technology"...... Une finition
irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un
alignement parfait et aisé des modules par jonction téte a téte
"HEAD to HEAD" .

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320
Kcal/h (gas) : 8600
Longueur (mm): 700

Restaupro.com SAS JYP
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Email: contact@restaupro.com

30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse
Siret: 815 046 024 00031
Numéro de tva: FR11815046024

Référence G7/T7T-N

constructeur

Nombre de foyers 1
Températures NC
Type de branchementGaz

Puissance totale (kW) 10

Configuration a poser
Intégrable dans une 700 mm

ligne de cuisson

Plague coup de feu Oui

Dimensions 700 x 700(730) x
extérieures (en mm) 250/320

Garantie 1 an pieces, Main d'oeuvre et
déplacement incluse
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Description

Caractéristiques

Largeur (mm): 700(730)
Hauteur(mm): 250/320
Volume: (m<sup>3</sup>): 0,3
Kcal_power: 8600
Branchement: GAZ
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