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Fiche produit: GD881

Fiche créé le 09/05/2025

Vitrine a patisserie 400L Polar Série G

déplacement
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Garantie 2 ans piéces, main d'oeuvre et

Caractéristigues techniques

Finition acier inoxydable
1 porte vitrée
Capacité : 400 L
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Dimensions : 1800(H) x 706(L) x 706(P) mm
Puissance /Productivité : 280 W
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Description Caractéristiques

Vitrine a patisserie 400L Polar Série G

Vitrine & patisserie attrayante et élégante, finition acier inoxydable
4 cbtés vitrés pour présenter les gateaux, patisseries et desserts
Controle entierement automatique avec affichage digital constant
et dégivrage automatique programmable.

Structure inox

Verre sécurit

Eclairage intérieur

Epaisseur d'isolation : 10mm

Autres informations

Finition acier inoxydable

1 porte vitrée

Capacité : 400 L

Dimensions : 1800(H) x 706(L) x 706(P) mm
Puissance /Productivité : 280 W

2,1A

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Type de gaz : R290

Classe énergétique B

Type de froid positif
Référence GD881
constructeur

Couleur inox

Type de froid StatiqueVentilé

ou ventilé

Plateaux Fixes

Vitrine Verticale
Températures +2°C a +10°C

Type de branchementMonophasé
Puissance totale (kW)0,28

Dimensions 706 x 706 x 1800

extérieures (en mm)

Garantie 2 ans piéces, main d'oeuvre et
déplacement incluse
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