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  Plaque de cuisson électrique Caterlite double
 

Caractéristiques techniques
Double
Puissance : 2.5kW.
Dimensions : 65(H) x 460(L) x 250(P) mm
Cordon d'alimentation de série : oui
Voltage : 230V
Branchement - Puissance - tension: 2500W

Description Caractéristiques

Plaque de cuisson électrique Caterlite double
Plaques de cuisson électriques compactes et faciles à utiliser avec
coupe-circuit de sécurité et contrôle thermostatique.
Corps en acier peint blanc
Coupe-circuit de sécurité
Contrôle thermostatique
Pieds en caoutchouc anti-dérapants
Voyant lumineux on/off
Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,05€ par
unité vendue

Autres informations

Double
Puissance : 2.5kW.
Dimensions : 65(H) x 460(L) x 250(P) mm
Cordon d'alimentation de série : oui
Voltage : 230V
Branchement - Puissance - tension: 2500W

Poids (en kg) 3.8 kg

Référence
constructeur

GG567

Type de revêtement Fonte

Zones de cuisson Double

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)2,5

Dimensions
extérieures (en mm)

460 x 250 x 65

voltage 230 V

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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