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  Cave à vin double zone de température 126 bouteilles polar série g
 

Caractéristiques techniques

Capacité : 340 L
Dimensions : 1580(H) x 600(L) x 630(P) mm
Matières : Inox/ verre et plastique
Cable monté : oui
Type de gaz : R600a
Plage de température : 5 °C à 20 °C
Poids : 92 kg
Froid|Rafraîchisseurs et caves à vin
Cable fourni 2 : oui
Profondeur : 630 mm
Hauteur : 1580 mm
Matière : Inox/ verre et plastique
Poids : 92 kg
Largeur : 600 mm
Consommation quotidienne d'énergie : 0.493 kWh/jour
Consommation annuelle d'énergie : 168 kWh/an
Classe climatique : ST = Subtropicale : Cet appareil est destiné à
être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et
+ 38 °C.
Indice d'efficacité énergétique : 173
Type de pieds : Pieds
Température ambiante maximale : 38 °C
Classe énergétique : G

Description Caractéristiques

75W. 13 étagères. Contient jusqu'à 126 bouteilles de vin
Rafraîchisseurs efficaces et peu bruyants à thermostats réglables,
portes réversibles et pieds réglables pour une flexibilité optimale
lors de l'installation (ne conviennent pas pour le vin rouge). CE203
et CE204 disposent d'un éclairage intérieur pour une mise en
avant.
CAVE À VIN DOUBLE ZONE DE TEMPÉRATURE 126
BOUTEILLES POLAR SÉRIE G Que vous proposiez des vins
blancs, rouges, mousseux ou rosés, la cave à vin double zone
Polar Série G est une excellente solution pour tout établissement
très fréquenté. Conçu pour l'efficacité, la flexibilité et la
performance, le modèle Polar offre une capacité impressionnante
jusqu'à 126 bouteilles de vin, vous aurez donc toujours de quoi

Classe énergétique G

Référence
constructeur

GG763

Capacité (en nb de
bouteilles)

126

Porte Vitrée

Dimensions
extérieures

1580(H) x 600(L) x
630(P) mm

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et
déplacement incluse
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Description Caractéristiques
faire face aux services les plus chargés. La fonctionnalité double
zone offre une grande flexibilité : une température dans chaque
compartiment en fonction du contenu. Le compartiment inférieur
peut même chauffer pour vous permettre de stocker et servir des
vins rouges - gardez toutes vos bouteilles au même endroit. Et une
fois le service terminé, la cave peut être verrouillée pour conserver
le contenu en toute sécurité. Facile à utiliser, à nettoyer et à
entretenir. Les arrière-bars Polar Série G sont conçus pour une
utilisation professionnelle quotidienne dans des environnements
professionnels exigeants. Avec des composants résistants à
l'usure et une construction commerciale solide, choisissez la Série
G si vous prévoyez d'accéder fréquemment à l'unité. La gamme
Polar Série G maintient la température de manière fiable dans des
conditions de température ambiante jusqu'à 32 ° C.

Autres informations

Capacité : 340 L
Dimensions : 1580(H) x 600(L) x 630(P) mm
Matières : Inox/ verre et plastique
Cable monté : oui
Type de gaz : R600a
Plage de température : 5 °C à 20 °C
Poids : 92 kg
Froid|Rafraîchisseurs et caves à vin
Cable fourni 2 : oui
Profondeur : 630 mm
Hauteur : 1580 mm
Matière : Inox/ verre et plastique
Poids : 92 kg
Largeur : 600 mm
Consommation quotidienne d'énergie : 0.493 kWh/jour
Consommation annuelle d'énergie : 168 kWh/an
Classe climatique : ST = Subtropicale : Cet appareil est destiné à
être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et
+ 38 °C.
Indice d'efficacité énergétique : 173
Type de pieds : Pieds
Température ambiante maximale : 38 °C
Classe énergétique : G
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