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  Arrière-bar une porte pivotante polar série g inox 138l
 

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et
déplacement

Caractéristiques techniques
capacité : 108 bouteilles de 330ml
dimensions : 900(h) x 600(l) x 520(p) mm
matières : acier inoxydable
cable monté : oui
isolation : 4 cm
puissance : 180w. 1,3a
type de gaz : r600a
plage de température : 2°c à 8°c
poids : 48 kg
froid|arrière-bars
cable fourni 2 : oui
puissance : 180 w
profondeur : 520 mm
hauteur : 900 mm
matière : inox
poids : 48 kg
largeur : 600 mm
convient pour : bars
consommation quotidienne d'énergie : 1.393 kwh/jour
consommation annuelle d'énergie : 508.445 kwh/an
indice d'efficacité énergétique : 45.67
type de pieds : pieds réglables
température ambiante maximale : 38 °c
Épaisseur de l'isolation : 40 mm
Épaisseur de l'isolation : 40 mm
consommation d'énergie : 180 w
classe énergétique : d

Description Caractéristiques

180W. Porte pivotante. R600a
Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées
toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température
intégré et dégivrage automatique. Deux hauteurs disponibles.
ARRIÈRE-BAR UNE PORTE PIVOTANTE POLAR SÉRIE G INOX
138L Gardez vos boissons fraîches et accessibles dans cet arrière-
bar Polar avec porte pivotante double vitrage verrouillable,
permettant une présentation et un stockage exceptionnels.
Caractéristiques : dégivrage semi-automatique avec intervalle de
temps, éclairage intérieur, pieds réglables et contrôleur de
température intégré entièrement automatique. Pour plus de

Poids (en kg) 48

Classe énergétique D

Référence
constructeur

GL007

Nombre de portes 1 porte

Porte Vitrée

Températures +2°C à +8°C

Type de branchementMonophasé
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Description Caractéristiques
commodité cet appareil est livré avec 2 étagères réglables pour
ranger les bouteilles selon leur hauteur. Les arrière-bars Polar
Série G sont conçus pour une utilisation professionnelle
quotidienne dans des environnements professionnels exigeants.
Avec des composants résistants à l'usure et une construction
commerciale solide, choisissez la Série G si vous prévoyez
d'accéder fréquemment à l'unité. La gamme Polar Série G
maintient la température de manière fiable dans des conditions de
température ambiante jusqu'à 32 ° C.

Autres informations

capacité : 108 bouteilles de 330ml
dimensions : 900(h) x 600(l) x 520(p) mm
matières : acier inoxydable
cable monté : oui
isolation : 4 cm
puissance : 180w. 1,3a
type de gaz : r600a
plage de température : 2°c à 8°c
poids : 48 kg
froid|arrière-bars
cable fourni 2 : oui
puissance : 180 w
profondeur : 520 mm
hauteur : 900 mm
matière : inox
poids : 48 kg
largeur : 600 mm
convient pour : bars
consommation quotidienne d'énergie : 1.393 kwh/jour
consommation annuelle d'énergie : 508.445 kwh/an
indice d'efficacité énergétique : 45.67
type de pieds : pieds réglables
température ambiante maximale : 38 °c
Épaisseur de l'isolation : 40 mm
Épaisseur de l'isolation : 40 mm
consommation d'énergie : 180 w
classe énergétique : d

Puissance totale (kW)0,18

Porte Battante

Dimensions
extérieures (en mm)

600 x 520 x 900

Dotation 2 grilles / porte

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et
déplacement incluse
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