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Vitrine chauffante ventilée, 5 niveaux, panoramique Noire
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Caractéristiques technigues

Dimensions en mm (L x P x H): 780 x 490 x 640
T° : +20° +90°

Puissance en kw: 1.8

Longueur (mm): 780

Largeur (mm): 490

Hauteur(mm): 640

Volume: (m®): 0,25

Branchement: Monophasé

Description Caractéristiques
Référence HSD5-B2
. . _ constructeur
¢ 5 niveaux réglables, grilles 670x433 mm (3 grilles en
dotation) Vitre Droite
Températures 20°c-90°c

¢ Dimensions internes 750x460xh530 mm

Type de branchementMonophasé

¢ Possibilité plats GN / EN 400x600 / plats US Puissance totale (kW)1,8

* 4 faces et partie supérieure vitrées, exposition Dimensions 780 x 490 x 640
panoramique extérieures (en mm)

s . L voltage 230/1N 50-60Hz
e COte service, ouvertures portes vitrées a 180°

Systéme de chauffe résistance

¢ Eclairage de type LED sur chaque montant. Garantie 1 an sur les piéces incluse

e Possibilité d'utiliser des platines de type EURONORM ou
GASTRONORM.

e Température homogéene et économies d'énergie grace a sa
résistance placée sous la pierre réfractaire (non visible),
ventilée (2 ventilateurs)

e Thermostat électronique : +20 +90°C (régulation au 0,1
degré prés)

e Tiroir a eau, permettant de maintenir un taux d'humidité,
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Description Caractéristiques
évitant le desséchement des aliments.

Autres informations
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Longueur (mm): 780

Largeur (mm): 490
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Volume: (m®): 0,25

Branchement: Monophasé
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