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Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: HXF-DGVP

Fiche créé le 02/05/2025

Hotte condensation vapeur 400 m3/h

nl--u
.

Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x Hen mm : 798x611xh275
Poids en Kg : 40
Puissance électrique en Kw/h : 0.7

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Description

Caractéristiques

Hotte condensation vapeur 400 m3/h

Portée aspiration 400 m3/h.

Section sortie vapeur diam. 150 mm.
Raccord 1/2" pour la décharge du condensat.
Réalisation en acier inox AlSI 304.

Autres informations

Dimensions en L x P x H en mm : 798x611xh275
Poids en Kg : 40

Puissance électrique en Kw/h : 0.7

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Poids (en kg) 40
Référence HXF-DG/VP
constructeur

Hauteur (mm) 275

Profondeur (mm) 611
Largeur (mm) 790

Type de branchementMonophasé
Puissance totale (kW)0,7

Type d'accessoire Hottes

Dimensions 798 x 611 x 275
extérieures (en mm)

voltage 230/1N 50HZ

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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