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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: ICON3L

Fiche créé le 30/04/2025

Distributeur de granité frappé

Caractéristiques techniques

Poids Net en kg : 44
Poids Brut en kg : 46

Tension : 230/1/50

Dimensions Neten mm L x P x H : 550 x 440 x 490
Dimensions Bruten mm L x P x H : 610 x 570 x 530

Puissance électrique en Watts : 1300

Type de branchement : Monophasé

Description

Caractéristiques

Distributeur de granité frappé

Granité et frappé

Gamme Icon 3

Série Top

Cuve 3 litres

Dotée d'une technologie avancée, compact, simple d'utilisation au
design sobre et élégant

Possibilité de carrosserie ou de bandeau personnalisé
Carosserie tole blanche

Cuve en Tritan facilement démontable

Affichage de la température

Panneau amovible pour nettoyage du condensateur

Bac recueil gouttes amovible avec indicateur de trop plein
Double paroi a mettre sur la cuve pour gain d’énergie (15%).
Moins de condensation. Installation et démontage facile

Autres informations

Dimensions Net en mm L x P x H : 550 x 440 x 490
Dimensions Bruten mm L x P x H: 610 x 570 x 530
Poids Net en kg : 44

Poids Brut en kg : 46

Puissance électrique en Watts : 1300

Tension : 230/1/50

Type de branchement : Monophasé

Référence ICON3L
constructeur
Nombre de bacs 3

Capacité du réservoir 2,8 litres

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kwW)1,3 kW

Dimensions 550 x 440 x 490

extérieures (en mm)

Garantie 1 an sur les pieces incluse
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