Fiche produit: KLD6-1235XLAS-N

Fiche créé le 01/05/2025
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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Hotte avec moteur 325 m3/h LD6/35XL-N LD12/35XL-N
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Caractéristiques technigues

dimensions en mm (I x | x h): 1420 x 1040 x 315
puissance en kw 0.07

profondeur (mm): 1420

largeur (mm): 1040

hauteur(mm): 315

volume: (m<sup>3</sup>): 0,27

branchement: monophasé

Description Caractéristiques
Dimensions en mm (I x L x H): 1420 x 1040 x 315 Poids (en kg) 28
Puissance en kw 0.07
Profondeur (mm): 1420 Référence KLD6-12/35XLAS-N
Largeur (mm): 1040 constructeur
Hauteur(mm): 315 Hauteur (mm) 315
Volume: (m3): 0,27
Branchement: Monophasé Profondeur (mm) 1040
Largeur (mm) 1420

Autres informations

) ) Type de branchementMonophasé
dimensions en mm (I x | x h): 1420 x 1040 x 315
puissance en kw 0.07 Puissance totale (kwW)0,07
profondeur (mm): 1420
largeur (mm): 1040

Type d'accessoire Hottes

hauteur(mm): 315 Dimensions 1420 x 1040 x 315
volume: (m<sup>3</sup>): 0,27 extérieures (en mm)
branchement: monophasé voltage 230/1N 50HZ

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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