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Four 40 niveaux gn 1/1 squero manuel - 43,5 kw - 280 c - triphasé
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Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : 40
Systeme de cuisson : NC

Puissance en kw : 43,5

Programmation : Mécanique

Températures Maximum : 280°C

‘_” " | E Dimensions extérieures L x P x H : L 1091 x P 1183 x H 1900 mm
Type de branchement : Triphasé
Description Caractéristiques

Four 40 niveaux gn 1/1 squero manuel - 43,5 kw - 280 c - triphasé
Four 40 Niveaux GN 1/1 Squero Manuel

SQ 40 MO0 Série Gastronomy

Version Four Mixte Mécanique 2 Turbines Systéme Vapeur

2 Moteur Ventilateurs

Distance entre les Niveaux : 67 mm

Température : 30/280° C

Puissance : 43.5 Kw

Voltage : 400 V/3/N

Tension : 50/60 Hz

Porte Non Réversible.

Dim Ext : L 1091 x P 1183 x H 1900 mm

Le four smart de la gamme SQUERO TOUCH LINE est la
progression de la technique, rien n'est superflu et tout est essentiel
dans cet outil technologique d'une grande facilité d'utilisation qui
possede toutes les caracteristiques importantes avec commande
tactile capacitive connectée a un écran 5 .

L'indéniable quanlité de cette gamme est le minimalisme qui
s'associe avec la performance, elle se presente comme la solution
idéale pour les restaurants, le catering, les charcuteries-traiteurs et
les cantines de grande taille. Elle possede une commande éléctro-
mécanique facile, rapide et pratique. -Sélécteur de minuterie, de
température et de vapeur.

Autres informations

Températures Maximum : 280°C
Nombre de niveaux : 40
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Référence SQ40MOOVE
constructeur

Nombre de niveaux 40
Programmation Mécanique
Systéme de cuisson vapeur

Taille des grilles (en GN 1/1

mm)

Températures 30°c-280°c

Type de branchementTriphasé
Puissance totale (kW)43,5

Dimensions 1091 x 1183 x 1900

extérieures (en mm)
voltage 400V

Systeme de lavage  Non

intégré

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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Description Caractéristiques

Systéme de cuisson : NC

Programmation : Mécanique

Puissance en kw : 43,5

Dimensions extérieures L X P x H: L 1091 x P 1183 x H 1900 mm

Type de branchement : Triphasé
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