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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

  Vitrine exposition négative 4 faces vitrées
 

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et
déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 900 x 650 x 1902
T° : -5°
18°
Puissance en kw: 1.1
Longueur (mm): 900
Largeur (mm): 650
Hauteur(mm): 1902
Branchement: Monophasé

Description Caractéristiques

Vitrine exposition négative 4 faces vitrées

Dimensions en mm (L x P x H): 900 x 650 x 1902
T° : -5°
18°
Puissance en kw: 1.1
Longueur (mm): 900
Largeur (mm): 650
Hauteur(mm): 1902

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 900 x 650 x 1902
T° : -5°
18°
Puissance en kw: 1.1
Longueur (mm): 900
Largeur (mm): 650
Hauteur(mm): 1902
Branchement: Monophasé

Référence
constructeur

MAXIVISION-650GB
T-2E

Températures -5° - 18°

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)1,1

Dimensions
extérieures (en mm)

900 x 650 x 1902

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et
déplacement incluse
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