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  Distributeur de desserts glacés 3x6litres
 

Caractéristiques techniques
Dimensions Net en mm L x P x H : 600 x 480 x 620
Dimensions Brut en mm L x P x H : 700 x 580 x 770
Poids Net en kg : 61
Poids Brut en kg : 64
Puissance électrique en Watts : 1300
Tension : 230/1/50
Type de branchement : Monophasé
Type de Gaz : R404a

Description Caractéristiques

 Distributeur de desserts glacés 3x6litres
Distributeur de desserts glacés
MINIGELPLUS
Fabrication et la distribution de desserts glacés ou de sorbet en
petite quantité et en moins d'1 heure
Carrosserie tôle blanche
Cuve 3x6 litres
Cuve polycarbonate
Évaporateur horizontal
Affichage de la température en façade
Réglages : température, densité, brassage produit
Panneau arrière personnalisable
Système de décongélation de la cuve
Système de mélange renforcé pour une glace plus épaisse et plus
compacte
Capteur de présence du gobelet pour une meilleure distribution de
la boisson
Panneau de commande avec plus d'informations sur le dessert
glacé en préparation
Timer de programmation
Conservation à température max +1°C suivant législation
Niveau de bruit inférieur à 70 dba 

Autres informations

Dimensions Net en mm L x P x H : 600 x 480 x 620
Dimensions Brut en mm L x P x H : 700 x 580 x 770
Poids Net en kg : 61

Référence
constructeur

MINIGELPLUS3

Capacité du réservoir 3 x 6 L

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)1,3

Dimensions
extérieures (en mm)

600 x 480 x 620

Niveau sonore (dB) 70

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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