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  Vitrine chauffante avec bloc lumineux - gn 1/1 - 1 niveau
 

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm L x P x H : 590 x 350 x 375
Poids en KG : 15
Puissance en Watts : 650

Description Caractéristiques

Vitrine chauffante avec bloc lumineux - GN 1/1 - 1 niveau
Vitrine chauffante GN 1/1 avec bloc lumineux
Nb niveaux : 1
Capacité : 1 plat GN 1/1
Dim. (L x P x H) : 590 x 350 x 375 mm
Dim. Int. (L x P x H) : 540 x 330 x 165 mm
Puissance : 0,65 kW
Alim. 230V/1/T

Thermostat de régulation 20-95°C, Tiroir à eau, interrupteur
marche/arrêt, voyant de contrôle, pieds réglables, livrées sans plat,
finition inox.

Autres informations

Dimensions en mm L x P x H : 590 x 350 x 375
Poids en KG : 15
Puissance en Watts : 650

Référence
constructeur

N60

Vitre Droite

Températures 20° c - 95° c

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)0,65

Dimensions
extérieures (en mm)

590 x 350 x 375

voltage 230V

Système de chauffe résistance

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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