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Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: N6OINOX

Fiche créé le 16/06/2025

Vitrine chauffante - 2 niveaux

Caractéristiques techniques

Poids en KG : 25

Puissance en Watts : 1030

Dimensionsen mm L x P x H : 600 x 420 x 430

Description

Caractéristiques

Vitrine chauffante - 2 niveaux

Dimensions: 600 x 420 x 430 mm

Puissance: 1030 W

Alim: 230V

Températures: 30° a 90° C

Eclairage supérieure et inférieur

Ouverture c6té service, poissiblité d'avoir ouverture des 2 cotés
Plateau miettes amovible

Nettoyage facile

2 étages

Bac a eau pour garder produit frais plus longtemps

Autres informations

Dimensionsen mm L x P x H : 600 x 420 x 430
Poids en KG : 25
Puissance en Watts : 1030

Référence N60INOX
constructeur

Vitre Droite
Températures 30°c-90°c

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kwW)1,03

Dimensions 600 x 420 x 430
extérieures (en mm)
voltage 230V

Systéme de chauffe résistance

Garantie 2 ans sur les piéces incluse
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