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Plancha gaz acier rectifié semi-rainuré en 60 cm
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1 Caractéristiques technigues
TR Largeur utile 46 & 65 cm
- A . Zones de cuisson 2

Alimentation gaz butane/propane

Type de plaque acier rectifié semi-rainurée

Allumage Piézo électronique

Régulation chauffe Manuelle petite flamme ou grande flamme
Arrivée gaz Arriere droit

Pays de fabrication Espagne

iy

Description Caractéristiques

) o Référence NSR-60N
Plancha gaz NSR-60N MAINHO série Novo Snack semi-rainurée. | sonstructeur

Plaque 60x43cm acier rectifié épaisseur 15 mm.
Rainurage sur 30x43cm. Type de revétement Acier
Tiroir de récupération des graisses en facade.

Deux brlleurs tubulaires inox avec double-flamme en V 8.2kW au
total, équipés d'injecteurs Butane Propane Tempeératures 50° ¢ -300°c
Mécanisme de robinetterie laiton
Allumage piézoélectronique.

Type de surface Mixte

Type de branchementGaz

4 pieds réglables en hauteur. Largeurs en cm Entre 41 et 79
33.5_Kg§. Puissance totale (kW)8,2

Fabriqué en Espagne.

Garantie 1 an pieces. Intégrable dans une Non

ligne de cuisson
Autres informations

Type de plancha A poser

Largeur utile 46 a 65 cm Dimensions 600 x 440 x 180

anes de.cwsson 2 extérieures (en mm)
Alimentation gaz butane/propane

Type de plaque acier rectifié semi-rainurée Garantie 1 an sur les piéces incluse
Allumage Piézo électronique

Régulation chauffe Manuelle petite flamme ou grande flamme
Arrivée gaz Arriere droit

Pays de fabrication Espagne
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