
Fiche produit: PL-120N
Fiche créé le 16/06/2025

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

  Plancha professionnelle lisse 120cm en acier rectifié
 

Caractéristiques techniques
Dimensions Hors tout (LxlxH) mm : 1200 x 600 x 250 mm
Espace utile (LxlxH) mm : 1200 x 500 mm
Puissance kW : 22kW
Poids kg : 135 kg

Description Caractéristiques

Plancha professionnelle lisse 120cm en acier rectifié
- Plaque 20 mm
Robinet Thermostatique Euro-Sit avec flamme pilote.
Allumage par train d'étincelles à batterie

Poids kg : 135 kg

Puissance kW : 22kW

Espace utile (LxlxH) mm : 1200 x 500 mm

Dimensions Hors tout (LxlxH) mm : 1200 x 600 x 250 mm

Tiroir récupérateur de graisse

Autres informations

Dimensions Hors tout (LxlxH) mm : 1200 x 600 x 250 mm
Espace utile (LxlxH) mm : 1200 x 500 mm
Puissance kW : 22kW
Poids kg : 135 kg

Référence
constructeur

pl-120 n.

Type de revêtement Acier

Type de surface Lisse

Températures 50° c - 300° c

Type de branchementGaz

Largeurs en cm Sup à 100

Puissance totale (kW)22

Intégrable dans une
ligne de cuisson

600 mm

Type de plancha A poser

Dimensions
extérieures (en mm)

1210 x 600 x 250

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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