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  Plaque de cuisson lisse, chromée, électrique
 

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 4
Dimensions L x P X H en mm : 608x530xh305
Poids en KG : 46

Description Caractéristiques

Plaque de cuisson lisse, chromée, électrique
- Résistances électriques (2x 2 kW).
- Dimensions utiles 555x400 mm, 24 dm2.
. Plaque de cuisson lisse, en acier (15 mm), à haute conductibilité,
munie d'un rebord périphérique soudé, garantissant une parfaite
étanchéité et propreté.
. Châssis en acier inox, pieds réglables.
. Chauffage électrique: par résistances en inox, régulation par
thermostat.
. Boutons en matière athermique.
. Bac de récupération des jus de cuisson.
. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
ADVANTAGE :
- Surface chromée "50 µ", distribution uniforme de la chaleur
("chrome métallique", respect de la norme ROHS) et non pas
"chrome hexavalent ", très nocif!

Autres informations

Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 4
Dimensions L x P X H en mm : 608x530xh305
Poids en KG : 46

Poids (en kg) 46

Référence
constructeur

PLANCHA/2ELCR-N

Type de revêtement Chrome

Type de surface Lisse

Températures 250° c

Type de branchementMonophasé

Largeurs en cm Entre 41 et 79

Puissance totale (kW)4

Intégrable dans une
ligne de cuisson

Non

Type de plancha A poser

Dimensions
extérieures (en mm)

608 x 530 x 305

voltage 230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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