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Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Salamandre électrique, avec plafond mobile

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3

Dimensions L x P X H en mm : 600x590xh590

Description Caractéristiques
Salamandre électrique, avec plafond mobile Poids (en kg) 44
- Réalisation : entierement en acier inoxydable. —
- Performance : 2 zones de chauffe indépendantes pour une Référence SA/60E
cuisson économique, 1/2 ou pleine puissance. constructeur

- Version électrique : chauffage par résistances blindées en acier
inox traité "incoloy", sélecteur de puissance.

- Entretien facile : plat intérieur amovible. Plafond mobile Oui
- Option: support mural.

- Surface utile 540x375mm.

Nombre de niveaux 1

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)3

Autres informations

Dimensions 600 x 590 x 590

Monophasé 230/1N 50-60Hz extérieures (en mm)

Pl_ussan_ce Electrique en Kw : 3 voltage 230/1N 50-60Hz

Dimensions L x P X H en mm : 600x590xh590

Poids en KG : 44 Garantie 1 an sur les piéces incluse
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