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Fiche produit: SBE-200

Fiche créé le 02/05/2025

Arriére-bar positif hauteur 820 3 portes vitrées battantes
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= Caractéristiques technigues
dimensions neten mm [ x p x h : 2025 x 530 x 820/880
#¥  dimensions brut en mm | x p x h: 2080 x 630 x 980
poids net en kg : 132
poids brut en kg : 147
puissance frigorifique en watts : 485
puissance électrique en watts : 584
tension : 230/1/50
- type de branchement : monophasé
type de gaz : r290
nombre de portes : 3
capacité en litres : 490
Description Caracteéristiques

Arriére-bar positif h.820 3 p. vitrées battantes

Arriere bar

Température +2°/+8°C

3 portes vitrées battantes (double vitrage)

Stockage : 500 bouteilles (33cl)

Capacité : 4901

Extérieur en acier galvanisé plastifié noir

Intérieur en acier plastifié gris

Eclairage intérieur LED

Serrure en standard

Thermostat electronique avec afficheur digital, spécial économie
d'énergie, protégé des projections

Compresseur hermétique ventilé

Evaporateur et condenseur ventilés

Evaporation automatique des eaux de dégivrage

Alarme haute et basse température sur contrdleur digital
Pieds réglables pour obtenir une hauteur de 880 mm (inclus)
Livré avec 2 clayettes rilsan réglables en hauteur

Autres informations

dimensions neten mm | x p x h : 2025 x 530 x 820/880
dimensions brut en mm | x p x h : 2080 x 630 x 980
poids net en kg : 132

poids brut en kg : 147

puissance frigorifiqgue en watts : 485

puissance électrique en watts : 584

Poids (en kg) Poids Net en kg : 132
Poids Brut en kg :
147

Référence SBE-200

constructeur

Nombre de portes 3 portes
Porte Vitrée

Taille des grilles (en 1005 x 355
mm)

Températures +2°C a +8°C
Type de branchementMonophasé
Puissance totale (kwW)0,58

Porte Battante

Dimensions 2025 x 530 x 820/880
extérieures (en mm)

Dotation 6 grilles / porte

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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Description Caractéristiques

tension : 230/1/50

type de branchement : monophasé
type de gaz : r290

nombre de portes : 3

capacité en litres : 490
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