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Fiche produit: SDP-27

Fiche créé le 30/04/2025

Meuble saladette haut rendement
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Caractéristiques techniques

dimensions neten mm I x p x h : 705 x 805 x 1245
dimensions bruten mm I x px h: 770 x 840 x 1390

2 Y poids net en kg : 85
d poids brut en kg : 100

puissance frigorifique en watts : 304
puissance électrique en watts : 322

tension : 230/1/50

type de branchement : monophasé

type de gaz : r290
nombre de portes : 2
capacité en litres : 375

Caractéristiques

Description
Meuble saladette haut rendement
Meuble
Série salade-bar 800
Série Top

Température 0°/+8°C

2 portes pleines

Capacité 375L

Vitre frontale rabattable (meilleure conservation du froid)
Capacité 15 bacs GN1/6 prof. 200

Extérieur et intérieur en inox AlSI-304

Table de découpe en polyéthylene

Systeme a pistons pour compenser le poid de la structure vitrée
lors de l'ouverture et de la fermeture

Thermostat electronique avec afficheur digital, spécial économie
d'énergie

Alarme haute et basse température sur contréleur digital
Condenseur ventilé et extractible

Evaporateur ventilé traité anti-corrosion

Evaporation automatique des eaux de dégivrage

Porte emboutie et réversible

Charnieres inox

Joint déclispable

Pieds inox réglables de 135 a 210mm

Poids (en kg) Poids Net en kg : 75
Poids Brut en kg : 76

Référence SDP-27

constructeur

Configuration 1 porte

Profondeur (mm) 800
Températures 0°C a +8°C
Type de branchementMonophasé
Groupe tropicalisé  oui
Puissance totale (kW)0,32

Avec vitrine Non

Dimensions 701 x 805 x 1242
extérieures (en mm)

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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Description Caractéristiques

Bacs non fournis

Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglable en hauteur sur
glissiére inox

Ambiance 43°C

Autres informations

dimensions neten mm | x p x h : 705 x 805 x 1245
dimensions bruten mm | x p x h: 770 x 840 x 1390
poids net en kg : 85

poids brut en kg : 100

puissance frigorifique en watts : 304

puissance électrique en watts : 322

tension : 230/1/50

type de branchement : monophasé

type de gaz : r290

nombre de portes : 2

capacité en litres : 375
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