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  Armoire chauffante 2 portes coullissantes
 

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1400 x 700 x 880/900
T° : +30° +65°
Puissance en kw: 2.5
Longueur (mm): 1400
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 880/900
Volume: (m3): 0,98
Branchement: Monophasé

Description Caractéristiques

Soundproofed and reinforced work surface.

Removable, adjustable and reinforced intermediate shelf.

2 sliding doors (double walls), integrated handles.

Heating by electric resistance.

Ventilated with thermostatic regulation.

Stainless steel feet with adjustable cylinders.

Made of AISI 441 stainless steel.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 1400 x 700 x 880/900
T° : +30° +65°
Puissance en kw: 2.5
Longueur (mm): 1400
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 880/900
Volume: (m3): 0,98
Branchement: Monophasé

Référence
constructeur

TE147/B

Version Centrale

Profondeur (mm) 700

Largeur (mm) 700

Températures +30°C à +65°C

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)2,5

Dimensions
extérieures (en mm)

1400 x 700 x 880/900

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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