Fiche produit: TE167B

"T\_")
c@ Res’cau ro com Fiche créé le 30/04/2025
Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Armoire chauffante 2 portes coullissantes

Caractéristiques technigues

Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 700 x 880/900
T°:+30° +65°

Puissance en kw: 2.5

Longueur (mm): 1600

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900

Volume: (m®): 1,12

Branchement: Monophasé

Description Caractéristiques

Référence TE167/B
constructeur

e Plan de travail insonorisé et renforce.
Version Centrale

e Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée. Profondeur (mm) 700

* 2 portes coulissantes (double parois), poignées intégrées. | Largeur (mm) 700
Températures +30°C a +65°C

Chauffage par résistance électrique.
Type de branchementMonophasé

Ventilée avec régulation thermostatique. Puissance totale (kW)2,5

Pieds en acier inox avec vérins réglables. Dimensions 1600 x 700 x 880/900
extérieures (en mm)

Réalisation en acier inox AlSI 441. . - .
Garantie 1 an sur les pieces incluse

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 700 x 880/900
T°: +30° +65°

Puissance en kw: 2.5

Longueur (mm): 1600

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900

Volume: (m?): 1,12

Branchement: Monophasé
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