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Table de travail avec sous tablette et bord arriere

.,l Diamond
Caractéristiques techniques

ﬁ 3 o — == Dimensions en mm (L x P x H): 1800 x 700 x 880/900(+85)

Longueur (mm): 1800

Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 880/900(+85)
Volume: (m<sup>3</sup>): 1,08

Description Caractéristiques
* Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304. Référence TL1871A
* Structure entierement soudée et polie, grain 320. constructeur
e Pietement de forme tubulaire de section carré 40x40mm. :
e Vérins en inox réglables de 150mm de haut. Version Murale
e Bord arriére rglevé de 100mm. o ] Profondeur (mm) 700
¢ Plan de travail de 15/10mm insonorisé et renforcé par
panneau stratifié double face étanche. Largeur (mm) 1800
e Tablette inférieure renforcé par profil oméga en inox. Eabrication Soudé
Autres informations Gamme De Qualité
Dimensions en mm (L x P x H): 1800 x 700 x 880/900(+85) Sous tablette 1
Longueur (mm): 1800 Dimensions 1800 x 700 x
Largeur (mm): 700 extérieures (en mm) 880/900(+85)
Hauteur(mm): 880/900(+85)
Volume: (m<sup>3</sup>): 1,08 Garantie 1 an sur les piéces incluse
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